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PROTEGEIX LA
TEVA VIDA

L.C.OE.

\,-, . CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
‘ Sehal V-16
/ 5 _— . Reglamento General de Vehiculos - Real Decreto 282211998 de 23 de Diciembre.
- N - General de Vehiculos, aprobado por Real m:ugm|mn-z{:.m‘{“ - "

Anexo XI - Seales de vel
(°) Conforme con 1o requenmentos 08 i instrucoon 16/V-132 de I8 Dieccrn Genersl 08 Trafico frmada ¢l 21 0
diciembre de 2018 por el Director General de Trifico

SOSTRAFFIC

RV5000.00

ATRESSA AUTOMOTIVE TRADING, S.L.
Parque Tecnolégico de Vizcaya - Edificio 802 - 48160 Derio (Vizcaya) ~
SPAIN

ATRESSA AUTOMOTIVE FACTORY, S.A.
Paseo Carlos Gangoltl, 71 = 48300 Guernika-Lumo (Vizcaya) - SPAIN

Informe de ensayo 201812101861
Marcas del dispositivo  LCOE 201812101861

CONCLUSION: El dispositivo descrito hasido ensayado y CUMPLE con las prescripciones indicadas en la
Orden PCU810/2018, de 27 de jullo, por ka Que se modifican los anexos 11, XI y XVIH del Reglamento General
da Vahiculos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 da diciembre. (Anexo X1 - Sefiales de vehiculos)

¥, para que conste 56 expide el prasente certficado en Getafe, a 4 de enero de 2010

ve Realizado por

Javier Fadi Daniel Moren
Responsable Técnico Técnico de Ensayos

C/ Pere de Cavasequia 18 Telf. 973 236242 email:sentis@sentis.cat 25005 Lleida



LAUNCH BST860

Bateries de 6, 12 i 24V (plom-acid, gel i bateries AGM), en automobils,
motocicletes i talladors de gespa de el Grup 32 i vehicles comercials
4D / 8D. Valora la pruba amb "Bona / Substitueix".

6 tipus de prova Rang de proves

Deteccié d'onda CC/100-2000  JIS/26A17-245H52
De corrent DIN/100-1400 CA/100-2000
Sistema de carga EN/400-2000 MCA/100-2000
De bateries IEC/100-2000  BCI/100-2000
D’arranc SAE/100-2000 GB/30Ah-200Ah
De voltage

Funcions i caracteristiques

Bateria i sistema eléctric es comproven alhora

Comprova la bateria per sota de 8V.Puerto USB per exportar proves.
Gran varietat de vehicles, bateries i sistemes.

Detecta el problema per endavant.

Els resultats sén rapids i preciosos (+/- 3 segons)

Sense escalfament, sense descarrega, sense espurnes, Sense riscos.
Funcié automatica de compensacio de temperatura.

Inspeccid diverses bateries amb prubas continues i repetides.
Pantalla LCD de 4 linies il-luminada i cable estandard de 80mm.
Dimensions 188x95x41mm (BS860) / 150x76x25mm (BST560) Fabricat
en plastic ABS a prova d'acid.

Impressora térmica incorporada (BST860)
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CARRACA REVERSIBLE AMB CARDAN CARRACA REVERSIBLE AMB CARDAN

NTEGRAT %” (32 DENTS) o NTEGRAT 1/4” (24 DENTS)
477410G st 277455G
-Rotacié multidireccional sobre 152 de I'quadrat conductor -Rotacié multidireccional sobre 152 de |'quadrat conductor
-32 dents -24 dents
-Angle de repris de 11 ° -Angle de repris de 15 °
-Canvi de el sentit de rotacié amb palanca -Canvi de el sentit de rotacié amb palanca
-Materials: Cos de Cr-V; Quadrat conductor de Cr-Mo; Empunyadura de 2 -Materials: Cos de Cr-V; Quadrat conductor de Cr-Mo; Empunyadura de 2
materials PP + TPR materials PP + TPR

-Acabat: Cos cromat polit; Quadrat conductor fosfat negre

CUTER PLEGABLE AMB DOBLE FULLES
794507

-2 en 1: una fulla trapezoidal i una fulla de ganxo en un sol cuter -
Canvi rapid entre dues fulles usant el bot6 selector Cuter plegable
amb boto6 de blogueig per a un emmagatzematge segur -Canvi rapid
de fulles usant els botons de desbloque
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